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CUBAS DE DESENGORDURAMENTO POR ULTRA-SONS
ULTRASONIC CLEANING AND DEGREASING EQUIPMENTS
EQUIPOS DE LIMPIEZA Y DESENGRASE CON ULTRASONIDOSLAB

SURFACE TREATMENT
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES



CONIEX dispõe duma ampla gama de produtos para 
limpeza e desengorduramento com ultrassons. Produtos 
químicos DGU são a linha mais completa de lavagem.
 
CONIEX tiene una amplia gama de productos para el 
limpieza y desengrase con ultrasonidos. Los productos 
químicos DGU son la línea más completa de lavado.
 
CONIEX have a complete series of products to clean 
and degrease with ultrasounds.DGU chemical products 
complete series for cleaning. 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS TECHNICAL  CHARACTERISTICS

PT
SECTORES DE APLICAÇÃO:
•Industria Optica;
•Eletrónica;
•Dentaria;
•Química;
•Bijuteria, Relojoaria e Joalharia;
•Farmacêutica;
•Protótipos;
•Material Cirúrgico;

CARACTERÍSTICAS BASE:
- Desengorduramento por imersão;
- Construção integral em aço inox AISI 304;
- Gerador ultrassons;
- Resistência aquecimento;
- Proteções eletrónicas;
- Transdutores ultrassons tipo piezo-
   eléctrico em aço-titânio;
- Controlador de temperatura 0 a 75°C;
- Temporizador dos ultrassons;
- Tampa;
- Cesto aço inox;
- Painéis exteriores em aço inox;
- Válvula de descarga;

EN
USAGE AREAS:
•Optical Industry;
•Electronics;
•Dental;
•Chemical;
•Bijouterie, horology and jewellery;
•Pharmaceutical;
•Prototypes;
•Surgical instruments.

BASIC CHARACTERISTICS:
- Immersion bath degrease;
- Full construction in stainless steel AISI 
   304;
- Ultrasound generator;
- Heating cartridge;
- Electronic protections;
- Ultrasonic transducers type piezoelectric 
   in titanium steel;
- Temperature controller 0 to 75°C;
- Ultrasound timer;
- Cover lid;
- Stainless steel basket;
- Stainless steel exterior panels;
- Discharge valve.
- Discharge valve.

ES
SECTORES DE APLICACION:
•Industria óptica;
•Electrónica;
•Dental;
•Química;
•Bisutería, relojería e joyería;
•Farmacéutica;
•Prototipos;
•Material quirúrgico;

CARACTERÍSTICAS BASE:
- Desengrase por inmersión;
- Construcción integral en acero inoxidable 
   AISI 304;
- Generador de ultrasonidos;
- Resistencias de calentamiento;
- Protecciones electrónicas;
- Transductores de ultrasonidos tipo piezo-
   eléctrico en acero titanio;
- Controlador de temperatura 0 a 75°C;
- Temporizador  ultrasonidos;
- Tapa;
- Cesto acero inoxidable;
- Paneles externos en acero inoxidable;
- Válvula de descarga;
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Chapa inox AISI 304 espessura 1,5mm
O Departamento Industrial de CONIEX reserva-se no direito de modificar os dados contidos neste catalogo, a fim de melhoras de rendimento.
Coniex Industrial Department reserves the right to modify the data contained in this catalog, in order to yield improvements.




